Sezione A-A

Realizzazione di parete
Promat EI-60 o equivalente
in classe di reazione al
fuoco A1 (P.P.C.01)

Protezione al fuoco di elementi

lignei in copertura con
applicazione di vernice per
livello di reazione al fuoco 1 tipo
Aithon PV33 o equivalente -
Requisito Classe 1 (P.P.C.03)

Realizzazionedi controsoffitto

431

velette per garantire la Classe
di reazione al fuoco A1
(P.P.C.02)

pendinato tipo Promat El 60 o
equivalenete, comprensivo di

Realizzazione di parete

fuoco A1 (P.P.C.01)

Promat EI-60 o equivalente
in classe di reazione al
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Scala 1:100

Sezione B-B

Realizzazione di parete

Promat EI-60 o equivalente§
in classe di reazione al

fuoco A1 (P.P.C.01)

Protezione al fuoco di elementi

ligne
appli

livello di reazione al fuoco 1 tipo

i in copertura con
cazione di vernice per

Aithon PV33 o equivalente -
Requisito Classe 1 (P.P.C.03)
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Realizzazionedi controsoffitto

pendinato tipo Promat El 60 o
equivalenete, comprensivo di
velette per garantire la Classe
di reazione al fuoco A1
(P.P.C.02)

Realizzazione di parete in

classe di reazione al fuoco
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LEGENDA

— P.P.C.01: Realizzazione di parete tipo Promat od equivalente in lastre di cartongesso

m Requisito di reazione al Fuoco A1 - El 60

P.P.C.02: Realizzazione di controsoffitto tipo Promat o Equivalente - Classe di reazione al

Y fuoco A1 - EI 60

P.P.C.03: Protezione di solai in legno ed elementi di sostegno in legno con applicazione di
vernice Althon PV 33 od equivalente - Classe di reazione al Fuoco 1

TIPOLOGICI OPERE EDILI ANTINCENDIO

P.P.C.01: Parete in lastre di cartongesso con isolamento
di tipo Promat o Equivalente composta da doppio strato di
lastre Promatect 100x, sp 12mm, o equivalente e strato
interno in Lana di vetro 100mm, d>24 kg/mc- Classe di
reazione al fuoco A1, requisito EI60.

P.P.C.02: Realizzazione di controsoffitto pendinato) e doppia
lastra Tipo Promatect -100 o equivalente. Classe di reazione
al fuoco A1

N.2 Lastre Promatect 100x sp Montanti

12mm o equivalente
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Lana di vetro

24Kg/mc

max 600 max 600

max 500 max 500
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N.2 Lastre Promatect 100 s
15mm o equivalente

Orditura S4927,
interasse 500mm

P.P.C.03: Protezione al fuoco di Solai in Legno con vernice
Aithon PV33 o equivalente . Requisito di reazione al fuoco
Classe 1.

Tavolato in Legno

[Trattamento con Vernice
Intumenscente Aithon PV33 o
equivalente

in legno

P.P.C.04. Parete in lastre di cartongesso tipo Siniat
PregiPlac o Equivalente composta da singolo strato di lastre
PregiPlac A1 BA13, sp 12mm, o equivalente - Classe di
reazione al fuoco A1.

N.1 Lastra Pregiplac A1 BA13 Montanti

sp 12mm o equivalente

max 600

max 600

Scala 1:100

Piano Terra
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Realizzazione di parete
Promat EI-60 o equivalente
in classe di reazione al
fuoco A1 (P.P.C.01)

Protezione al fuoco di elementi

lignei in copertura con
applicazione di vernice per
livello di reazione al fuoco 1 tipg
Aithon PV33 o equivalente -
Requisito Classe 1 (P.P.C.03)
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Realizzazione di parete
Promat EI-60 o equivalente
in classe di reazione al
fuoco A1 (P.P.C.01)
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\\\Realizzazione di parete in

classe di reazione al fuoco
A1 (P.P.C.04)

A

Scala 1:100

Piano Primo

Realizzazione di parete

Promat EI-60 o equivalente

in classe di reazione al
fuoco A1 (P.P.C.01)

Realizzazione di parete in
classe di reazione al fuoco
A1 (P.P.C.04)

Protezione al fuoco di elementi

lignei in copertura con
applicazione di vernice per
livello di reazione al fuoco 1 tipo
Aithon PV33 o equivalente -
Requisito Classe 1 (P.P.C.03)

Tutte le misure sono espresse in cm, salvo dove espressamente indicato

nei rispettivi rapporti di prova/ETA

Tutte le protezioni dovranno comunque rispettare le modalita di installazione previste

NOTE

supporto sottostante

Lungo le vie di esodo e comunque in qualunque area con specifica reazione al fuoco richiesta per gli elementi presenti,
eventuali ulteriori strati di finitura di spessore superiore ad 1 mm dovranno rispettare i requisiti di reazione al fuoco del
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PROGETTAZIONE ARCHITET.:

PROGETTAZIONE IMPIANTI:
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Realizzazione di parete

Promat EI-60 o equivalente

in classe di reazione al
fuoco A1 (P.P.C.01)

Realizzazionedi controsoffitto

pendinato tipo Promat EI 60 o

equivalenete, comprensivo di

velette per garantire la Classe

di reazione al fuoco A1
(P.P.C.02)

Scala 1:100
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