
Trave longitudinale da disporre
all'intradosso del solaio

Trave longitudinale da disporre
all'intradosso del solaio

Trave trasversale da disporre
all'intradosso del solaio in appoggio
alle travi longitudinali

Porzione di solaio da demolire per
passaggio ascensore

castelletto metallico di contenimento
ascensore

Stralcio pianta piano tipo
Scala 1:20
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SEZIONE B-BSEZIONE A-A

Porzione di solaio da
demolire per passaggio
ascensore

Porzione di solaio da
demolire per passaggio
ascensore

Porzione di solaio da
demolire per passaggio
ascensore

Porzione di solaio da
demolire per passaggio
ascensore

Porzione di solaio da
demolire per passaggio
ascensore

Fossa vano ascensore

Castelletto metallico

+13.08 +13.08

Castelletto metallico

Castelletto metallico

Travi a sostegno porzione
di solaio residua

Travi a sostegno porzione
di solaio residua

Travi a sostegno porzione
di solaio residua

Travi a sostegno porzione
di solaio residua

Travi a sostegno porzione
di solaio residua

Doppio architrave in laterocemento,
con appoggio ai lati di 15 cm.

Intervento "scuci cuci"
a corsi alternati

Porzione di muratura da realizzare con
laterizi semipieni (foratura < 45%)
del tipo Wienerberger "bolognese"
14x28x5.5 cm o analogo, in funzione
delle dimensioni dei laterizi esistenti
Apertura esistente da
tamponare

>150

15

Piatti
di

Irrigidimento

Connettori M12/50" cl.8.8
con resina chimica per
muratura

larghezza varco architettonico

Nuovo cordolo in c.a. in
spesore di solaio

Connettori M12/30" cl.8.8
con resina chimica per
calcestruzzo

>1
20

SEZIONE A-A

1 M12/50''

1 M12/50''

altezza varco architettonico

>150

Nuovo cordolo in
c.a. in spesore di

solaio

SEZIONE B-BPROSPETTO

Trave a ginocchio in acciaio

Trave a ginocchio in acciaio Tavelloni Soletta in c.a.

Tavelloni Soletta in c.a.

Trave a ginocchio in acciaio

Demolizione porzione di muratura

Doppio architrave in laterocemento,
con appoggio ai lati di 15 cm.

Porzione di muratura da realizzare con laterizi semipieni (% foratura <
45%) del tipo Wienerberger "bolognese" 14x28x5.5 cm o analogo, in
funzione delle dimensioni dei laterizi esistenti

Nuovo cordolo in c.a. a chiusura del
solaio esistente da tagliare per
realizzazione nuovo ingresso

Nuovo cordolo in c.a. a chiusura del
solaio esistente da tagliare per
realizzazione nuovo ingresso

Muratura esistente

Lunghezza da progetto architettonico
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Doppio architrave in laterocemento,
con appoggio ai lati di 15 cm.

Intonaco armato
realizzato con malta
cementizia fibrorinforzata
e rete in acciaio zincato

2 barre di armatura
sugli spigoli
dell'apertura

2 barre di armatura
sugli spigoli
dell'apertura

4 barre di armatura

4 barre di armatura

Ancoraggi passanti
con barre ripiegate
sulle pareti

2 barre di armatura
sugli spigoli
dell'apertura

Intonaco armato
realizzato con malta
cementizia
fibrorinforzata e rete in
acciaio zincato

4 barre di armatura

Porzione di muratura da realizzare con
laterizi semipieni (% foratura < 45%) del tipo
Wienerberger "bolognese" 14x28x5.5 cm o
analogo, in funzione delle dimensioni dei
laterizi esistenti

Muratura esistente

Apertura esistente

Intervento "scuci cuci"
ogni tre corsi

Doppio architrave in laterocemento,
con appoggio ai lati di 15 cm.

Intervento "scuci cuci"
a corsi alternati

Porzione di muratura da realizzare con
laterizi semipieni (foratura < 45%)
del tipo Wienerberger "bolognese"
14x28x5.5 cm o analogo, in funzione
delle dimensioni dei laterizi esistenti

>150

15

Piatti di
Irrigidimento

Connettori M12/50" cl.8.8
con resina chimica per
muratura

larghezza varco architettonico

Nuovo cordolo in c.a. in
spesore di solaio

Connettori M12/30" cl.8.8
con resina chimica per
calcestruzzo

>1
20

SEZIONE A-A

1 M12/50''

altezza varco architettonico

SEZIONE B-B
PROSPETTO

>150

15

1 M12/50''

Nuovo cordolo in
c.a. in spesore

di solaio

Porzione di muratura da
realizzare con laterizi semipieni
(% foratura < 45%) del tipo
Wienerberger "bolognese"
14x28x5.5 cm o analogo, in
funzione delle dimensioni dei
laterizi esistenti

Muratura esistente

Apertura esistente

Intervento "scuci cuci"
ogni tre corsi

Doppio architrave
in laterocemento,
con appoggio ai
lati di 15 cm.

INTERVENTO 1_Inserimento vano ascensore

INTERVENTO 3_Modifica finestra esistente e chiusura finestra esistente
scala 1:20

INTERVENTO 4_Modifica apertura esistente e nuovo architrave in laterocemento
scala 1:20

INTERVENTO 8_Realizzazione di nuova apertura  con inserimento di
architrave in laterocemento
scala 1:20

INTERVENTO 5_Chiusura apertura esistente mediante cuci-scuci
scala 1:20

INTERVENTO 2_Realizzazione di nuovo ingresso
scala 1:20

INTERVENTO 9_trasformazione di finestra in porta finestra e betoncino armato
scala 1:20

INTERVENTO 7_Inserimento cerchiatura metallica
scala 1:20

INTERVENTO 6_Inserimento cerchiatura metallica
scala 1:20

INTERVENTO  10_Modifica finestra esistente scala 1:20

Piano Nazione di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Missione M5C2 - Inclusione e Coesione sociale

Componente C2 - Investimento 2.3
Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare - PINQUA

Committente:

Unione Reno Galliera
Via Fariselli 4 - 40016 San Giorgio di Piano (BO)

Responsabile del Procedimento

Ing. ANTONIO PERITORE
Responsabile Servizio Urbanistica - Unione Reno Galliera

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
relativo al progetto PINQUA ID 264 – “L’Unione fa la città"

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
Nuove forme di residenzialità per utenti deboli. Un quartiere verde tra la Stazione e il Municipio

(Immobile sito in via Matteotti, n. 12 e aree esterne comprese tra la via
Amendola e via Turati a est del Municipio)

CUP G78I21000290001

Unione Reno Galliera
Città Metropolitana di Bologna

DATA:

SCALA:

REVISIONE:

Percorso file
X:\E2242 PFTE RenoGal\4.Progettazione\CastMag_int.loc_Ed ERP\02.Stru\01.Tavole\REGA02_CAMA_PTFE_Elaborati grafici stru_rv00.dwg

OGGETTO:

REDATTO:
APPROVATO:

VERIFICATO:

2 dicembre 2022

Gruppo di lavoro

Progettazione architettonica e urbana

arch.Laura Mazzei
via Polonia, 44 - 44123, Ferrara (FE)
mail. arch.lauramazzei@gmail.com
P.IVA 01864960388

arch.Carlo Santacroce
via Ferrararese, 24/2 - 40128, Bologna (BO)
mail. arch.carlo.santacroce@gmail.com
P.IVA 02623971203

arch.Maria Vittoria Mastella
Corso Piave, 12  - 44121, Ferrara (FE)
mail. mariavittoria.mastella@gmail.com
P.IVA 01860500386

Progettazione strutturale

EN7 srl Servizi di Ingegneria e Architettura 
Via Bagni di Mario, 13- 40136, Bologna (BO)
mail. info@en7.it
P.IVA03195951201

Progettazione impantistica

Professionisti srl                                             
Via S.S. Trinità, 12 - 25032 CHIARI (BS)
mail. info@professionistisrl.eu
P.IVA/C.F. 03976850986

N. TAV.

LM

Comune di  Castel Maggiore
Via Matteotti 10, Castel Maggiore (BO)

03  0  S

Dettagli interventi

varie
0

LBO
AB

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A


	Fogli e viste
	REGA_CAMA_ST02


