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NB: Le scafole di derivazione dovranno essere posizionate preferibilmente sulle tramezze dei
singoli locall.

N.B: Dove non sono esplicitamente riportati indicazioni per la posa delle tubazioni, del tipo di cavo,
della linea di alimentazione, della linea di accensione del singolo apparecchio illuminante, ecc.
Ecc., bisogna attenersi a quanfo indicato nella tavola dei particolari costruttivi vari e a quanto
indicato nei tipici riportati sulle singole tavole.

NB: Le conduttore elettriche funzionanti a tensione diversa (230/400 Volt - 24 Volt) siano
opporfunamente separafe mediante idonea segregazione.

NB: Le presenti planimefrie non sono da ritenersi valide ai fini architettonici. Tutte le
apparecchiafure eleftriche indicate dovranno essere confermate in loco, in base agli imprevisti
edili e di arredo.

NB: Gli affraversamenti soffotraccia delle parefi devono essere esequiti sempre in orizzonfale o
verticale, privilegiando lungo il soffitto e i lati delle pareti stesse.

NB: La posizione effeftiva dei corpi illuminanti dovra essere verificata in fase di installazione sulla
base delle opportunita e/o imprevisti architettonici o di arredo.

NB: Sistemi di staffaggio e sostegno delle tubazioni e componenti [Tutti i componenti degli impianti
facenti parte del progetto esecutivo posafi in cavedi e/o locali dedicati o nello spazio libero
fra i controsoffitti ed 1 solal, dovranno essere opportunamente staffate con staffaggi
antisismici secondo la normativa vigente (Norme tecniche per le costruzioni NTC 2018 D.M.
17/01/2018, Linee di indirizzo per la riduzione della vulnerabilita sismica dell'impiantistica
antincendio - Ministero dell'Interno 2011, Linee quida per la riduzione della vulnerabilita di
elementi non strutturali, arredi e impianti - Protezione Civile 2009)]

NB: Si dovra prevedere la corretta compartimentazione e protezione al fuoco dei transiti
impiantistici. Per (a verifica e la corretta localizzazione dei compartimenti previsti, si faccia
riferimento alla pratica di prevenzione incendi depositata

NB: Nelle cassefte di derivazione deve essere garantita una riserva di spazio approssimativamente
non inferiore al 30% dello spazio occupato da cavi, morsetti etc. (Obbligo normativo previsto
dalla Norma CEl 64-8, VIl edizione)

NB: La Corretta posizione ed il percorso dell'ingresso della linea elettrica e della linea telefonica
saranno da verificare con (a Direzione Lavori

NB: La Correfta posizione dei canali metallici saro da verificare in cantiere con la Direzione Lavori
e con la corretta posizione dei canali della ventilazione meccanica

NB: Le tubazione deqli stacchi dal canale metallico sono in PVC @ 32 e & 40

NB: Tutte le calate previste per l'alimentazione dei quadri elettrici dovranno essere realizzate con
fubazioni corrugate o canaline ad incasso nelle controparefi.

NB: Tufti i cavi eleftrici dovranno possedere classificazione ai fini della resistenza al fuoco non
inferiore a Cca-stb-d1-at in conformita alla direttiva UE305/11 (CPR)
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PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
relativo al progetto PINQUA ID 264 — “L’Unione fa la citta"

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
Nuove forme di residenzialita per utenti deboli. Un quartiere verde tra la Stazione e il Municipio
(Immobile sito in via Matteotti, n. 12 e aree esterne comprese tra la via

Amendola e via Turati a est del Municipio)
CUP G78121000290001

Committente: Responsabile del Procedimento

Unione Reno Galliera
. o . Ing. ANTONIO PERITORE
Via Fariselli 4 - 40016 San GIOI’gIO di Piano (BO) Responsabile Servizio Urbanistica - Unione Reno Galliera
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