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Livello prestazionale Impianti Elettrici: 1

Parti comuni
Appartamento 1
Livello prestazionale Imp. Elettrici: 1

Appartamento 3
Livello prestazionale Imp. Elettrici: 1

Appartamento 2
Livello prestazionale Imp. Elettrici: 1

Appartamento 6
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SALA ATTIVITA'
CULTURALI

PIANO TERRA/RIALZATO

Locali ad uso Medico

Nel locale si utilizza
almeno un apparecchio
elettromedicale con

parti applicate

Locale Medico di
GRUPPO 1

Locale Medico di
GRUPPO 0

Locale Medico di
GRUPPO 2

SI

SI

NO

NO

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI AD USO MEDICO

G0

......

Locale medico nel quale non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate al
paziente.

ID Locale Descizione ID

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI MEDICI (in relazione alla tipologia di utilizzo medico)

G1

......

Locale medico in cui si potrà fare uso di apparecchi elettromedicali con parti applicate al
paziente.
Le parti applicate saranno destinate ad essere utilizzate esternamente, oppure invasivamente
entro qualsiasi parte del corpo, ad eccezione della zona cardiaca.

G2

......

Locale medico dove si fa uso di apparecchi elettromedicali con parti applicate al paziente
destinate ad essere utilizzate in interventi intracardiaci o in operazioni chirurgiche.

.....

C0

Di continuità, no break.
Alimentazione elettrica disponibile senza interruzzioni.

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI MEDICI (in relazione al tipo di alimentazione elettrica)

.....

C0,15

Interruzione brevissima.
Alimentazione elettrica disponibile entro 0,15 secondi.

.....

C0,5

Interruzione breve.
Alimentazione elettrica disponibile in un tempo superiore a 0,15 secondi ma non superiore a 0,5
secondi.

.....

C15

Interruzione media.
Alimentazione elettrica disponibile in un tempo superiore a 0,5 secondi ma non superiore a 15
secondi.

.....

C>15

Interruzione lunga.
Alimentazione elettrica disponibile in un tempo superiore a 15 secondi.

G1

C15

Locale medico in cui si potrà fare uso di apparecchi elettromedicali con parti applicate al
paziente.
Le parti applicate saranno destinate ad essere utilizzate esternamente, oppure invasivamente
entro qualsiasi parte del corpo, ad eccezione della zona cardiaca.

I locali non contrassegnati da alcuna tabella non saranno destinati all'uso medico. In tali
locali sarà vietato l'utilizzo di apparecchi elettromedicali con parti applicate al paziente.

L'alimentazione elettrica di sicurezza, sarà disponibile, in caso di mancanza dell'alimentazione
ordinaria, in un tempo superiore a 0,5 secondi ma non superiore a 15 secondi.

LEGENDA

Definizioni

Ambulatorio Chirurgico
Locale dove si eseguono interventi chirurgici, ad esempio studio dentistico in cui si

effettuano interventi sotto anestesia o analgesia generali.

Camera di Degenza
Locale nel quale i pazienti sono alloggiati per la durate del loro soggiorno in un

ospedale o in un altro ambiente medico.

Parte Applicata
Una parte dell'apparecchio che nell'uso normale:
- viene necessariamente in contatto fisico con il paziente perchè l'apparecchio

possa svolgere la sua funzione; oppure
- può essere portata a contatto con il paziente; oppure
- necessita di essere toccata dal paziente.

E' una sala
pre-operatoria, per

anestesia, operatoria,
post-operatoria, di terapia intensiva,
angiografia, cateterismo cardiaco,

emodinamica o
ambulatorio
chirurgico

ID Locale Descizione ID

ID Locale Descizione ID

G0

C15

CLASSIFICAZIONE LOCALI MEDICI

NB: Le scatole di derivazione dovranno essere posizionate preferibilmente sulle tramezze dei
singoli locali.

N.B: Dove non sono esplicitamente riportati indicazioni per la posa delle tubazioni, del tipo di cavo,
della linea di alimentazione, della linea di accensione del singolo apparecchio illuminante, ecc.
Ecc., bisogna attenersi a quanto indicato nella tavola dei particolari costruttivi vari e a quanto
indicato nei tipici riportati sulle singole tavole.

NB: Le conduttore elettriche funzionanti a tensione diversa (230/400 Volt - 24 Volt) siano
opportunamente separate mediante idonea segregazione.

NB: Le presenti planimetrie non sono da ritenersi valide ai fini architettonici. Tutte le
apparecchiature elettriche indicate dovranno essere confermate in loco, in base agli imprevisti
edili e di arredo.

NB: Gli attraversamenti sottotraccia delle pareti devono essere eseguiti sempre in orizzontale o
verticale, privilegiando lungo il soffitto e i lati delle pareti stesse.

NB: La posizione effettiva dei corpi illuminanti dovrà essere verificata in fase di installazione sulla
base delle opportunità e/o imprevisti architettonici o di arredo.

NB:  Sistemi di staffaggio e sostegno delle tubazioni e componenti [Tutti i componenti degli impianti
facenti parte del progetto esecutivo posati in cavedi e/o locali dedicati o nello spazio libero
fra i controsoffitti ed  i solai, dovranno essere opportunamente staffate con staffaggi
antisismici secondo la normativa vigente (Norme tecniche per le costruzioni NTC 2018 D.M.
17/01/2018, Linee di indirizzo per la riduzione della vulnerabilità sismica dell'impiantistica
antincendio - Ministero dell'Interno 2011, Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di
elementi non strutturali, arredi e impianti - Protezione Civile 2009)]

NB: Si dovrà prevedere la corretta compartimentazione e protezione al fuoco dei transiti
impiantistici. Per la verifica e la corretta localizzazione dei compartimenti previsti, si faccia
riferimento alla pratica di prevenzione incendi depositata

NB: Nelle cassette di derivazione deve essere garantita una riserva di spazio approssimativamente
non inferiore al 30% dello spazio occupato da cavi, morsetti etc. (Obbligo normativo previsto
dalla Norma CEI 64-8, VII edizione)

NB: La Corretta posizione ed il percorso dell'ingresso della linea elettrica e della linea telefonica
saranno da verificare con la Direzione Lavori

NB: La Corretta posizione dei canali metallici sarò da verificare in cantiere con la Direzione Lavori
e con la corretta posizione dei canali della ventilazione meccanica

NB: Le tubazione degli stacchi dal canale metallico sono in PVC ∅ 32 e ∅ 40
NB: Tutte le calate previste per l'alimentazione dei quadri elettrici dovranno essere realizzate con

tubazioni corrugate o canaline ad incasso nelle contropareti.
NB: Tutti i cavi elettrici dovranno possedere classificazione ai fini della resistenza al fuoco non

inferiore a Cca-s1b-d1-a1 in conformità alla direttiva UE305/11 (CPR)

1 - AVANQUADRO

2 - Q.e.A

SCHEMA A BLOCCHI DISTRIBUZIONE - Appartamenti

Enel

Enel

SOTTOCONTATORE

1 - AVANQUADRO

2 - Q.e.PC

SCHEMA A BLOCCHI DISTRIBUZIONE - Parti Comuni

Enel

Enel

SOTTOCONTATORE

ZONA 0

NELLA ZONA 0 E' VIETATA L'INSTALLAZIONE DI QUALSIASI COMPONENTE 
NELLA ZONA 1 E 2 NON DEVE ESSERE INSTALLATA ALCUNA APPARECCHIATURA ELETTRICA

-ALIMENTATE SINGOLARMENTE DA TRAFO D'ISOLAMENTO 

NELLE ZONE 1 E 2 SONO AMMESSI TIRANTI ISOLATI PER AZIONARE INTERRUTTORI A PULSANTE  
NESSUN COMPONENTE ELETTRICO PUO' ESSERE POSIZIONATO A MENO DI 60 

-PROTEZIONE MEDIANTE INTERRUTTORE DIFFERENZIALE IDn<=30 mA

-ALIMENTATE A BASSISSIMA TENSIONE E PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI

NELLA ZONA 3 LE PRESE A SPINA DEVONO SODDISFARE UNO DEI SEGUENTI PUNTI:

CM. DAL VANO DOCCIA.

 TRAMITE INVOLUCRO IP2X
ZONA 3 ZONA 2

ZONA 1

2,40
0,6

DISLOCAZIONE DELLE APPARECCHIATURE:

0,6 2,40

PARTICOLARE DISLOCAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE NEL LOCALE WC

servizi) DA 110 
A 120 cm

LUCE (Specchi
PRESA E COMANDO

PORTE

COMANDI LUCE

nelle stanze da letto)
DA 70 A 80 cm

PRESA E COMANDO
LUCE (Comandi

>= 17,5cm
Corrente,TV
PRESE

(VASCA O DOCCIA)

ELETTRICO
QUADRO

160cm
SUONERIA
DA 160 A 

205cm
VIDEOCITOFONO

140cm > 225 cm

PULSANTE A
TIRANTE ISOLANTE 

PER SCALDACQUA
PASSACORDONE

180 cm

DISPOSIZIONE DEGLI APPARECCHI ELETTRICI

ALTEZZA MANIGLIE

90 cm

>= 7 cm
BATTISCOPA
PRESA A

Tutti i corpi illuminanti presenteranno tecnologia a Led e saranno conformi ai C.A.M. (Criteri Minimi

Ambientali) DM 11 Ottobre 2017 - C.A.M. Saranno installati dei sistemi domotici, coadiuvati da

sensori di presenza, che consentono la riduzione del consumo di energia elettrica.

NB: Conformemente a quanto prescritto dalla normativa si è previsto un sistema di regolazione del

flusso luminoso realizzato in modo automatico tramite rivelatore di presenza e di luminosità

Konnex. Sono previste inoltre pulsantiere Konnex per il comando e la gestione delle accensioni.

NB: Sono previsti corpi illuminanti aventi le seguenti caratteristiche, On/Off - DALI

NB: Sono previsti rivelatori di presenza con tecnologia Konnex

Si prevede un sistema di gestione integrato con protocollo KNX per l'impianto di illuminazione delle

parti comuni.

Impianti da realizzare:

· Montanti, dorsali di distribuzione principali e interruttori inizio linea;

· Quadri elettrici;

· Impianti di illuminazione ordinaria e di sicurezza;

· Impianti di Forza motrice e di asservimento agli impianti meccanici;

· Impianti HBES per comando e gestione luci parti comuni e

appartamenti;

· Impianti elettrici ed elettronici speciali;

· Impianto di messa a terra;

· Impianto Fotovoltaico.

3 - Q.e.PV

Come è noto la norma Cei 64/8 alla VII edizione ha introdotto tre tipologie di realizzazione dell'impianto elettrico

che si differenziano tra loro per le prestazioni e le dotazioni minime che posso offrire:

· Livello 1: considerato il livello prestazionale di base con dotazioni minime stabilite in fase normativa;

· Livello 2: considerato il livello prestazionale medio con dotazioni maggiori rispetto al livello 1, ad esempio è

obbligatorio il videocitofono, l'antintrusione, campanello e gestione carichi;

· Livello 3: considerato il livello prestazionale più elevato con ampie dotazioni rispetto agli altri due livelli e ad

esempio prevede la domotica con quattro funzioni per rendere l'abitazione più performante e confortevole.

Per gli appartamenti è previsto un impianto elettrico di livello 1 ma con alcune dotazioni del livello 2 e 3 come ad

esempio la predisposizione dell'infrastruttura di Edificio con la realizzazione del centralino QDSA e il controllo e

gestione dell'illuminazione degli appartamenti tramite un impianto domotico.

servizi) DA 110 
A 120 cm

LUCE (Specchi
PRESA E COMANDO

95 cm
COMANDI LUCE

nelle stanze da letto)
DA 70 A 80 cm

PRESA E COMANDO
LUCE (Comandi

50cm

Corrente,
TV, Telefono

PRESE

180 cm

PUNTO LUCE
A PARETE

LUMINOSA
FUORIPORTA
250-300cm

SEGNALAZIONE

(VASCA O DOCCIA)

ELETTRICO
QUADRO

140cm
SUONERIA
DA 160 A 

200cm

VIDEOCITOFONO
130cm > 225 cm

PULSANTE A
TIRANTE ISOLANTE 

PER SCALDACQUA
PASSACORDONE

180 cm

DISPOSIZIONE DEGLI APPARECCHI ELETTRICI IN LOCALI IN CUI E' RICHIESTO
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Impianti Elettrici - Piante Piano

Seminterrato,Terra,Primo,Secondo

e Terzo
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MB

Piano Nazione di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione M5C2 - Inclusione e Coesione sociale

Componente C2 - Investimento 2.3

Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare - PINQUA
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COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

Nuove forme di residenzialità per utenti deboli. Un quartiere verde tra la Stazione e il Municipio
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CUP G78I21000290001

Unione Reno Galliera

Città Metropolitana di Bologna

DATA:

SCALA:

REVISIONE:

Percorso file

\\192.168.1.100\server\2022-0050-PINQUA\2022-0050-COMUNE CASTEL MAGGIORE\IMPIANTI ELETTRICI\5-ELABORATI GRAFICI\2022-0050-b-TAV E02 R01 [Impianti Elettrici].dwg

OGGETTO:

REDATTO:

APPROVATO:

VERIFICATO:

2 dicembre 2022

Gruppo di lavoro

Progettazione architettonica e urbana

arch.Laura Mazzei

via Polonia, 44 - 44123, Ferrara (FE)

mail. arch.lauramazzei@gmail.com

P.IVA 01864960388

arch.Carlo Santacroce

via Ferrararese, 24/2 - 40128, Bologna (BO)

mail. arch.carlo.santacroce@gmail.com

P.IVA 02623971203

arch.Maria Vittoria Mastella

Corso Piave, 12  - 44121, Ferrara (FE)

mail. mariavittoria.mastella@gmail.com

P.IVA 01860500386

Progettazione strutturale

EN7 srl Servizi di Ingegneria e Architettura 

Via Bagni di Mario, 13- 40136, Bologna (BO)

mail. info@en7.it

P.IVA03195951201

Progettazione impantistica

Professionisti srl                                             

Via S.S. Trinità, 12 - 25032 CHIARI (BS)

mail. info@professionistisrl.eu

P.IVA/C.F. 03976850986

N. TAV.

LM

Comune di  Castel Maggiore

Via Matteotti 10, Castel Maggiore (BO)

1:100

1


	Fogli e viste
	Modello


